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Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 10
2 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego 11 21
3 45400000-1 Sucha zabudowa 22 32
4 45400000-1 Tynki, posadzki, okładzinny ścian i posadzek 33 51
5 45420000-7 Stolarka drzwiowa 52 67
6 45400000-1 Dostawa i montaż wyposażenia i elementów wykończeniowych 68 82
7 45432114-6 Podest 83 84
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

(3,75+2,71)*2,80 m2 18,088
RAZEM 18,088

2
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2,05*2,80*0,25 m3 1,435
RAZEM 1,435

3
d.1

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - pod podajnik ręczników z koszem

m2

0,40*1,60 m2 0,640
RAZEM 0,640

4
d.1

KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie sufitów podwieszanych m2

2,73*3,75+5,45*3,75 m2 30,675
RAZEM 30,675

5
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(3,69+3,75+8,94+0,47+2,00+1,40+0,25+0,20)*2,80 m2 57,960
RAZEM 57,960

6
d.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

2,73*3,75+5,45*3,75+0,67*1,05 m2 31,379
RAZEM 31,379

7
d.1

KNR 4-01
0816-07

Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w
wiązki

m2

poz.6 m2 31,379
RAZEM 31,379

8
d.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.1*0,12+poz.2+poz.12+poz.13*0,35+poz.14+poz.3*0,20+poz.4*0,05+poz.
5*0,02

m3 7,714

RAZEM 7,714
9

d.1
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.8 m3 7,714
RAZEM 7,714

10
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.8 m3 7,714
RAZEM 7,714

2 45262000-1 Poszerzenie otworu drzwiowego
11

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie nadproża m3

0,28*1,50*0,20*2 m3 0,168
RAZEM 0,168

13
d.2

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - przedłużenie wykucia pod belki stalowe w ścianie

m2

0,30*0,80*2 m2 0,480
RAZEM 0,480

14
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,66*0,67*2,15 m3 0,951
RAZEM 0,951

15
d.2

KNR 4-01
0203-07 z.sz.
2.6. 9905-01 

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego
- objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - poduszki z betonu B20 pod
belki

m3

0,25*0,25*0,05*4 m3 0,013
RAZEM 0,013

16
d.2

KNR 2-02
0125-05

Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteowniki 220 kg

(1,72+0,25*2)*71,50<kg>*2<szt> kg 317,460
RAZEM 317,460

17
d.2

KNR 4-01
0203-07 z.sz.
2.6. 9905-01 
analogia

Uzupełnienie belek z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym
miejscu do 0.5 m3 - uzupełnienie zaprawą 8MPa

m3

(1,72+0,25*2)*0,20*0,05+(1,72+0,25*2)*0,20*0,05 m3 0,044
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,044

18
d.2

KNR 4-01
0303-01

Uzupełnienie belek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

(1,72+0,25*2)*0,20*2 m2 0,888
RAZEM 0,888

19
d.2

KNR 4-03
1017-14

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 10 mm w me-
talu

otw.

5*2 otw. 10,000
RAZEM 10,000

20
d.2

KNR 4-06
0112-01
analogia

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. - skręcenie belek śru-
bami M12

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

21
d.2

KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

1,72*(0,67+0,30*2) m2 2,184
RAZEM 2,184

3 45400000-1 Sucha zabudowa
22

d.3
KNR 9-09
0401-04

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-
kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną
mineralną, grubości 75 mm, płyta GKBI 12,5 mm

m2

(3,75+1,00*2)*2,80 m2 16,100
RAZEM 16,100

23
d.3

KNR 9-09
0401-06

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-
kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną
mineralną, grubości 125 mm, płyta GKBI 12,5 mm

m2

(3,75*2+1,70+2,80)*2,80 m2 33,600
RAZEM 33,600

24
d.3

KNR 9-09
0401-09

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-
kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną
mineralną, grubości 125 mm, płyta GKF 12,5 mm

m2

2,05*2,80 m2 5,740
RAZEM 5,740

25
d.3

KNR 9-09
0407-01

Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), płyta GKF 12,5
mm

m2

0,25*2,80 m2 0,700
RAZEM 0,700

26
d.3

KNR 9-09
0407-01

Okładzina ścienna z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), płyta GKBI 12,5
mm

m2

0,20*2,80 m2 0,560
(0,85+0,67)*2,80 m2 4,256

RAZEM 4,816
27

d.3
KNR 9-09
0405-06

Okładziny ścienne i obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypeł-
nieniem wełną mineralną, profil CW 75, pokrycie dwukrotne, płyta GKBI 12,5
mm - zabudowa wnęk grzejnikowych i szachtu wentylacyjnego

m2

(0,45+1,50)*2,80+(1,14+1,37)*0,86 m2 7,619
RAZEM 7,619

28
d.3

KNR 9-09
0405-07

Okładziny ścienne i obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypeł-
nieniem wełną mineralną, profil CW 100, pokrycie dwukrotne, płyta GKBI 12,5
mm - zabudowa wnęki

m2

2,05*2,80 m2 5,740
RAZEM 5,740

29
d.3

KNR-W 2-02
1029-05
analogia

Ścianki ustępowe giszetowe wraz z drzwiami m2

(2,05+1,16)*2,35 m2 7,544
RAZEM 7,544

30
d.3

KNR 9-09
0302-02 z.sz.
2.2. 

Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jedno-
warstwowy na ruszcie podwójnym Powierzchnia pomieszczenia < 5 m2

m2

1,00*1,17+1,00*1,19+1,00*1,20 m2 3,560
RAZEM 3,560

31
d.3

KNR 9-09
0302-02

Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jedno-
warstwowy na ruszcie podwójnym

m2

2,44*3,75+3,25*2,05+2,78*1,75+(1,24*0,45)/2 m2 20,957
RAZEM 20,957

32
d.3

KNR AT-31
0707-05
analogia

Montaż profili gzymsowych m

(1,00+1,17)*2*3+(2,44+3,75)*2+(3,25+2,05)*2+2,78+1,75+1,47+0,45+1,30+
0,25+0,07+1,55

m 45,620

RAZEM 45,620
4 45400000-1 Tynki, posadzki, okładzinny ścian i posadzek
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33

d.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie piono-
we pod tynki

m2

(3,54+3,75+8,79+0,47+1,90+1,30+0,25)*0,40 m2 8,000
RAZEM 8,000

34
d.4

NNRNKB
202 0829-01

(z.I) Tynki cementowe IV kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem
mechanicznym

m2

(3,54+3,75+8,79+0,47+1,90+1,30+0,25)*0,40 m2 8,000
RAZEM 8,000

35
d.4

NNRNKB
202 0831-01

(z.I) Tynki cementowe II kat. wykonane ręcznie na ścianach z transportem me-
chanicznym - wyrównanie pod glazurę

m2

(3,54+3,75+8,79+0,47+1,90+1,30+0,25)*2,20 m2 44,000
RAZEM 44,000

36
d.4

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o
grubości 5 cm

m2

3,69*3,75+5,10*2,05+2,78*2,00+(1,33*0,38)/2 m2 30,105
RAZEM 30,105

37
d.4

NNRNKB
202 1132-02

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej -
potrącenie za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = -3

m2

poz.36 m2 30,105
RAZEM 30,105

38
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pozio-
me

m2

poz.39+poz.40 m2 25,152
RAZEM 25,152

39
d.4

NNRNKB
202 1118-08

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm
luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

1,00*1,16+1,00*1,19+1,00*1,20+0,10*0,80*3 m2 3,790
RAZEM 3,790

40
d.4

NNRNKB
202 1119-08

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm
luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

2,44*3,75+3,25*2,05+2,78*1,75+(1,24*0,45)/2+0,15*0,90*3 m2 21,362
RAZEM 21,362

41
d.4

KNR 4-01
0814-03
analogia

Ponowne ułożenie zdemontowanego parkietu m2

(2,22+2,39)/2*1,70 m2 3,919
RAZEM 3,919

42
d.4

KNR 4-01
0816-02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych m2

poz.41 m2 3,919
RAZEM 3,919

43
d.4

ZKNR C-2
0616-03

Nasycanie olejem, powierzchnia normalna m2

poz.41 m2 3,919
RAZEM 3,919

44
d.4

KNR 4-01
0816-05

Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek m2

poz.41 m2 3,919
RAZEM 3,919

45
d.4

NNRNKB
202 0842-02
analogia

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy połączeniu różnych posadzek m

0,90*3 m 2,700
RAZEM 2,700

46
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie piono-
we pod glazurę

m2

(0,53+0,19+0,19+0,85+3,75+2,44+0,37+0,36+0,24)*2,20 m2 19,624
(1,00+0,24+1,00+1,17)*2,20 m2 7,502
(1,00+0,26+1,00+1,19)*2,20 m2 7,590
(1,00+0,27+1,00+1,20)*2,20 m2 7,634
(0,67+0,05+2,10+1,70+2,05)*2,20 m2 14,454
(1,48+0,45+1,30+0,25+0,11+0,52+0,67+1,08+1,75)*2,20 m2 16,742
(1,55+0,05+0,05+0,67+2,05+3,25+2,05)*2,20 m2 21,274

RAZEM 94,820
47

d.4
NNRNKB
202 1122-04

(z.IV) Cokoliki z płytek glazurowanych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - cokolik i pas górny o wysokości 10 cm

m

(1,00+0,24+1,00+1,17)*2 m 6,820
(1,00+0,26+1,00+1,19)*2 m 6,900
(1,00+0,27+1,00+1,20)*2 m 6,940

RAZEM 20,660
48

d.4
NNRNKB
202 1123-04

(z.IV) Cokoliki z płytek glazurowanych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - cokolik i pas górny o wysokości 10
cm

m

(0,53+0,19+0,19+0,85+3,75+2,44+0,37+0,36+0,24)*2 m 17,840
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(0,67+0,05+2,10+1,70+2,05)*2 m 13,140
(1,48+0,45+1,30+0,25+0,11+0,52+0,67+1,08+1,75)*2 m 15,220
(1,55+0,05+0,05+0,67+2,05+3,25+2,05)*2 m 19,340

RAZEM 65,540
49

d.4
NNRNKB
202 0837-03

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20
cm na zaprawie klejowej

m2

(1,00+0,24+1,00+1,17)*2,00 m2 6,820
(1,00+0,26+1,00+1,19)*2,00 m2 6,900
(1,00+0,27+1,00+1,20)*2,00 m2 6,940

RAZEM 20,660
50

d.4
NNRNKB
202 0838-03

(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
20x20 cm na zaprawie klejowej

m2

(0,53+0,19+0,19+0,85+3,75+2,44+0,37+0,36+0,24)*2,00 m2 17,840
(0,67+0,05+2,10+1,70+2,05)*2,00 m2 13,140
(1,48+0,45+1,30+0,25+0,11+0,52+0,67+1,08+1,75)*2,00 m2 15,220
(1,55+0,05+0,05+0,67+2,05+3,25+2,05)*2,00 m2 19,340

RAZEM 65,540
51

d.4
KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.30+poz.31 m2 24,517
(2,44*2+3,75*2+1,17*2+1,00*2+1,19*2+1,00*2+1,20*2+1,00*2+2,10*2+1,70*
2+2,05*2+3,75*2+1,48+0,45+1,30+1,80+0,67+1,08+1,75)*0,30

m2 15,969

(1,71+2,31+0,21+0,17+1,55+1,70+1,55)*2,80-1,00*2,15*3 m2 19,310
1,70*2,22 m2 3,774
1,72*0,80*2 m2 2,752

RAZEM 66,322
5 45420000-7 Stolarka drzwiowa

52
d.5

KNR 9-09
0408-02

Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach
szkieletowych - D01

m2

0,80*2,15*3 m2 5,160
RAZEM 5,160

53
d.5

KNR AT-12
0109-03

Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gip-
sowo-kartonowych - D01

m2

0,80*2,15*3 m2 5,160
RAZEM 5,160

54
d.5

KNR 9-09
0408-02

Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach
szkieletowych - D02

m2

0,90*2,15*2 m2 3,870
RAZEM 3,870

55
d.5

KNR AT-12
0109-03

Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gip-
sowo-kartonowych - D02

m2

0,90*2,15*2 m2 3,870
RAZEM 3,870

56
d.5

KNR 9-09
0408-02

Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach
szkieletowych - D03

m2

0,90*2,15*1 m2 1,935
RAZEM 1,935

57
d.5

KNR AT-12
0109-03

Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gip-
sowo-kartonowych - D03

m2

0,90*2,15*1 m2 1,935
RAZEM 1,935

58
d.5

KNR 4-01
0917-22

Demontaż zawiasów drzwiowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

59
d.5

KNR 4-01
0919-21

Demontaż i ponowny montaż klamek z rozetami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.5

KNR 4-01
1211-04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

0,90*2,10*2 m2 3,780
RAZEM 3,780

61
d.5

KNR 4-01
0918-11

Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

62
d.5

KNR-W 4-01
0432-07
analogia

Szlifowanie ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych m2

0,90*2,10*2 m2 3,780
RAZEM 3,780
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63

d.5
KNR 4-01
1210-10 z.sz.
4.5.4. 9914-
01 z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
stronnie skrzydła płytowe pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0,90*2,10 m2 1,890
RAZEM 1,890

64
d.5

KNR 4-01
0920-30

Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

65
d.5

KNNR 2
1103-01

Montaż istniejących skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych - D04

m2

0,90*2,10*1 m2 1,890
RAZEM 1,890

66
d.5

KNR 9-09
0408-01

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych - D05
Cena ościeżnicy wraz z drzwiami w poz. j.n.

m2

0,90*2,15*1 m2 1,935
RAZEM 1,935

67
d.5

KNR AT-12
0109-03

Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gip-
sowo-kartonowych - D05

m2

0,90*2,15*1 m2 1,935
RAZEM 1,935

6 45400000-1 Dostawa i montaż wyposażenia i elementów wykończeniowych
68

d.6
KNR-W 2-15
0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 400 x 320 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.6 analiza indy-

widualna

Lustro uchylne o wym. 600x450 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.6 analiza indy-

widualna

Lustra o wym. 550x1200 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

71
d.6 analiza indy-

widualna

Dozownik ścienny metalowy szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

72
d.6 analiza indy-

widualna

Uchwyt ścienny na szczotkę szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

73
d.6 analiza indy-

widualna

Podajnik ręczników z koszem 19 l (stal nierdzewna mat.) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

74
d.6 analiza indy-

widualna

Podajnik na papier toaletowy szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

75
d.6

NNRNKB
202 2143-04
analogia

Blat kamienny polerowany szer. 60 cm gr. 3 cm wraz z podkonstrukcją stalo-
wą

m

3,75 m 3,750
RAZEM 3,750

76
d.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01

Ścianki międzypisuarowe szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01
analogia

Poręcz ścienna uchylna dł. 700 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 7 -
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78

d.6
KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01
analogia

Poręcz ścienna uchylna dł. 600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01
analogia

Poręcz prosta dł. 600 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01
analogia

Poręcz prosta dł. 450 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.6 analiza indy-

widualna

Odbojnik do drzwi - komplet do skrzydła i podłogi szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

82
d.6

KNR 5-14
0604-02
analogia

Przyklejanie tabliczek opisowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

7 45432114-6 Podest
83

d.7 analiza indy-
widualna

Ślepe podłogi z desek gr. 20 mm na słupkach i legarach ułożonych krzyżowo m2

9,00 m2 9,000
RAZEM 9,000

84
d.7

KNNR 2
1205-08

Lakierowanie posadzki m2

9,00 m2 9,000
RAZEM 9,000
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